采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	主机模块

处理器：≥8核 MTK8788 2.0GHz以上等效计算能力。
操作系统：Android 9.0 以上。  
储存器：≥4 GB RAM+64GB ROM。
摄像头：内置式，3D结构光人脸识别摄像头（需支持支付宝人脸识别应用）。
安全芯片+防拆：摄像头、国民技术Z32HUAJQ6，主板核心部位要求具有加密和防拆功能，保障硬件安全性，防止信息泄露及系统被攻击功能。

触显模块

主屏：≥8 寸 TFT 全视角液晶屏。
分辨率：≥ 800x1280 。
全贴合电容多点触摸屏。

扫描模块

自动感应触发、图像尺寸：约640*480像素；条码灵敏度：倾斜±50°，偏转±50°，旋转 360°。视场角度：水平 64°，垂直 49.8°；系统接口 ：USB 。

扩展功能

支持 ≥1 个 ISO7816 标准卡尺寸，采用下降式卡座，可使用 20 万次。支持符合 ISO7816，T=0、T=1 的 CPU 卡; 逻辑加密卡 AT24 系列,4442,4428 等卡型支持 PPS（协议和参数选择）读写速度为 9600–412903bps; 具备短路保护功能。 
身份证阅读器

支持第二代居民身份证读取（硬件解码技术），采用公安部安全芯片，全面保障信息安全。
通讯：读卡器支持双通道接口。

功能

医保电子凭证激活：患者通过识别身份证或人脸识别可完成医保电子凭证的激活。
核实参保身份：患者可通过展示医保电子凭证码或刷脸完成参保身份的核实。
医保结算支付：患者核实身份后通过与医保系统和院内系统数据的交互完成医保部分的结算。
社保卡结算支付：院内（his）系统可通过终端读取社保卡信息，与医保系统交互，完成医保结算。（含密码小键盘）。
自费结算支付：患者的自费部分可通过扫描微信和支付宝的移动支付来完成结算。

其他

定位:支持GPS /AGPS /北斗。
网络：支持2G/3G/4G无线网络的接入，TD-LTE   B34/38/39/40/41，FDD-LTE B1/3/5/8。
通讯：满足国家相关标准要求，支持 VPN 通讯协议。
WiFi：2.4/5G（802.11a/b/g/n/ac）。
接口：支持USB、以太网、Type-B。
按键：电源键（锁屏键）音量加/减键。
指示灯：支持红、黄、绿、蓝四色LED指示灯。
蓝牙：支持蓝牙BT4.1。
喇叭：50cm距离响度不低于83db，谐波失真小于10%。
电源适配器：外置DC 12V/2A（±10%）。

	
	


