采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

	序号
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	1.多种治疗体磁感应强度模式：包括弱档、强档等。

2.治疗通道两路输出，每路独立工作，可同时治疗2人。

3.治疗时间可调，每次调节递增或递减1分钟。

4.多种治疗模式：变频模式≧11种，定频模式≧8种。

5.磁疗头具有震动按摩功能。

6.磁疗头振动频率≧3档。

7.治疗帽至少有9个治疗体，其中大治疗头≧1个，小治疗头≧8个。

8.多种磁治疗头震动模式。
9.治疗帽各导线连接强度可承受20N±2N的拉力。

10.安全分类:1类BF型及以上。

11.控制方式:真彩触摸屏。

12.功率:最大功率100VA±10%，额定输入功率60VA±10%。

13.环境温度:10℃-40℃，相对湿度：30%-75%，电源要求:交流220V±10%，50Hz±1Hz。

14.存储条件：相对湿度≦93%，温度:40℃-55℃。

15.具备血氧饱和度监测功能。

16.具有磁疗输出自动检测装置。

17.机身为立式推拉式，万向前轮、可定向、可推行。
	
	


